
TESTUTRUSTNING OCH SKYLTAR

Skoteststation 

Art. nr Beskrivning Spänning Material

108634 Sole-Mate skoteststation 230V AC Plastkapsling, 
rostfri platta.

Testmodul för jordningssystem

Art. nr Beskrivning Material

108661 Test-modul för Earth Rite + DM 

108680 Test-modul för Earth Rite RTR

För kontroll av Earth Rite Jordningssystem. Testmodulen gör att att jordnings-
systemet kan testas utan att en tankbil är närvarande.

För placering utanför Ex-område, för kontroll av antistatiska skor. 

Enligt svensk standard. 

STATISK EL = FARAArt. nr Beskrivning Mått Typ

129690 Skylt ”Jorda alltid först” 300 x 200 mm Hårdplast

143854 Ex-skylt enligt ATEX 297 x 210 mm Självhäftande

143855 Ex-skylt enligt ATEX 210 x 148 mm Självhäftande

143858 Ex-skylt enligt ATEX 297 x 210 mm Hårdplast

143859 Ex-skylt enligt ATEX 210 x 148 mm Hårdplast

Varningsskyltar

Jordning

Testmodul för jordningssystem

Art. nr Beskrivning Material

770354 Test-modul för Earth Rite RTR II

För kontroll av Earth Rite Jordningssystem. Testmodulen gör att att jord-
ningssystemet kan testas utan att en tankbil är närvarande.
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